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Tecnologia em Headset



                         Manual de Operações    HS-10

Parabéns
Você  acaba  de  adquirir  um  moderno  e  prático  aparelho  de  comunicação, o HS -10.

O  HS - 10  foi desenvolvido para uso em conjunto com as Bases Discadoras e Amplificadores ZOX,  proporcionando ao seu usuário conforto, praticidade e rapidez 

Para  a correta utilização do HS -10 leia  e siga  atentamente  as  instruções contidas  neste  manual.
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Características de Ajustes do HS-10
Não force além do limite indicado na figura

[image: image2.jpg][.C0% - CEPRRR PR

(
wvy
o




Posicionamento do HS-10
Posicionamento do bocal do microfone: deverá ficar à uma distância de 2,0 a 3,0 cm (correspondente a dois dedos);
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Posicione o Apoio Lateral acima da orelha de forma confortável;

[image: image4.png]



Prenda a presilha na lapela, de forma que o peso do fio não prejudique a movimentação.
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	Características Técnicas
	Peso Total
65 gramas
Peso (sem cabo)
35 gramas
Microfone

Tipo (noise cancelling)
Eletreto
Resposta em Freqüência
100 a 4000 Hz
Impedância
1 KOhm a 1KHz/0,5 mA
Sensibilidade
-62 +- 3dB a 1 Khz
Cápsula Receptora

Tipo
Dinâmica
Resposta em Frequência
100 a 4000 Hz
Distorção
5% Max. ,0 KHz – 1V
Sensibilidade
115 +- 3dB a 1KHz
Material Magnético

Niodímio

Membrana

Mylar

Peso

8,0 gramas




Termo de Garantia 

A ZOX Telecomunicações Ltda., garante ao proprietário deste aparelho, assistência técnica gratuita por um período de 01 ano para modelo HS-10, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal, pela ZOX ou por um representante autorizado. 

A presente garantia cobre o aparelho contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima, excetos chaves, conectores e fontes (garantia: 06 meses). No período de garantia fica a critério da ZOX reparar ou substituir o aparelho, sem ônus ao proprietário. 

Para utilização do Termo de Garantia, o aparelho deverá ser enviado, de preferência individualmente em sua própria embalagem, para o endereço abaixo, com as despesas de frete pagas, anexando-se a Nota Fiscal de compra e o Termo de Garantia devidamente preenchido. 



	ZOX Telecomunicações Ltda.
A/C. Departamento de Assistência Técnica 

	Rua Roberto Valentino de Camargo, 209 
Bairro: Jd. Pinheiros - Butantã
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
CEP: 05594-020

	Tel/Fax:
	(11) 3735-7656
(11) 3766-2654





Este Termo de Garantia perderá a validade se for constatado: 

1. Que o lacre do aparelho foi violado. 

2. Qualquer rasura ou adulteração no Termo de Garantia ou na Nota Fiscal. 

3. Que o aparelho foi reparado por pessoal não autorizado. 



Este Termo de Garantia não cobre defeitos resultantes de: 

- Instalação ou uso em desacordo com o manual 
- Quedas 
- Incêndio 
- Inundações 
- Descargas elétricas em geral 
- Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.
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