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Descricdo TA-20

Amplificador para Telefonista com Tubo Flexivel TA-20, composto por:
-Fone de Cabega HZ-30

-BaseAmelificadora AS-20

-
Fone de Cabega HZ-30

Tiara

Apoio Lateral

Espuma Lateral

Suporte Tiara

Espuma do Fone

Articulador da Tiara

Suporte Capsula

Articulador do Microfone

Tubo Flexivel

Microfone

Presilha

Cabo Liso

=5 Plug do Fone

Tampa da Pilha Volume de Recepgéo

Tecla de Comutagéo Indicador de Sigilo

Entrada Fone Tecla Mute

Entrada do Monofone Entrada do Telefone

Etiqueta de Controle Entrada da Fonte DC

Etiqueta de Identificagdo Apoio Antiderrapante

Cabo de Interligagao
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Instalagao
A Base Amplificadora AS-20 requer, para seu funcionamento, a instalagéo de 2 pilhas
AA (ndoinclusas) ou de uma fonte de Alimentag&o Externa (ndoinclusa).

Instalagao das Pilhas

Remova a Tampa das Pilhas,
pressionando-a no local indicado
(fig.1a) e logo apés empurrando-a
para frente (fig.1b).

Instale 2 pilhas AA de acordo com a
polaridade indicada no compartimento de
pilhas (fig.2). E recomendado a utilizagéo de
pilhas Alcalinas

Conexao da Fonte de Alimentagao

Conecte a saida da fonte de Alimentagéo a
Entrada daFonteDC (D).
Configure a entrada da Fonte de
Alimentagao (110v ou 220v) de acordo com
sua rede local. Conecte a Fonte de
Alimentagdo atomada 2.
Obs. Somente utilize a Fonte de
Alimentacdo FT-001 homologada pela
Zox Telecom.

Conexao do Fone de Cabeca

Conecte o Plug do Fone (RJ-9) do HZ-30 a
Entrada do Fone da Base Amplificadora
AS-20.




Conexao TA-20 ao Telefone

Desconecte o corddo espiralado do telefone e conecte na Entrada do Monofone (1.
Conecte uma extremidade do Cabo de Interligagédo a Entrada do Telefone (2) e a outra
extremidade ao Telefone 3.

Obs. Caso o seu Telefone possua uma entrada especifica para Fone de Cabega,ao invés
de seguir a descricdo acima, consulte o Manual do seu Telefone para a instalagao.

Configuragao da Entrada

Parater acesso a configuragao, remova a Tampa da Pilha.

Configure a entrada da Base Amplificadora AS-20 conforme afigura 6a.

Efetue uma ligacédo, se vocé possuir Recepcdo e transmissdo normais mantenha a
configuragao, caso contrario configure conforme a figura 6b, repita o teste.
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Ajuste do nivel de Transmissao

Apos a instalagéo, se necessario, ajuste o
nivel de transmissao conforme a seguir:
-Remova a Tampa da Pilha.

-Efetue uma ligagéo.

-Com o auxilio de uma chave de fenda ajuste
o nivel de transmissdo, de forma que sua
voz possa ser ouvida claramente.

Obs. Sentido horario aumenta e anti-horario

diminui o nivel.




Uso

Efetuando ou Recebendo chamadas

Para efetuar ou receber chamadas através do TA-20, pressione a Teclade Comutagao
de forma que a mesma fique na posigdo normal M (fig8a).

Para efetuar uma chamada, remova o Monofone da base do Telefone; ao ouvir o tom de
linha disque o nimero desejado. Ao término da ligagéo, retorne o Monofone a posigao
original.

Para receber uma chamada, ao soar a campainha do telefone, remova o Monofone da
base do Telefone e converse normalmente. Ao término da ligacéo, retorne o Monofone a
posigao original.

Para efetuar ou receber chamadas através do Monofone, pressione a Tecla de
Comutagao de forma que a mesma fique na posicao pressionada m (fig.8b).
Obs. Caso o seu Telefone possua a facilidade de utilizar o Fone de Cabega sem retirar o
Monofone da Base, consulte o Manual do seu Telefone para utiliza-la.

Ativando o sigilo de transmissao (Tecla Mute)

Durante uma ligagéo, ao pressionar a Tecla Mute olIndicador de Sigilo ird acender
(Tecla Mute m. - fig.9a) e a transmissao de voz do Fone de Cabeca sera interrompida,
permitindo que o usuario continue ouvindo, sem que a pessoa com quem conversava
possa ouvi-lo. Pararetornar a transmissdo, basta pressionar a Tecla Mute
novamente (Tecla Mute B - fig.9b); o Indicador de Sigilo ira apagar.

Substituicao das pilhas

Durante uma ligagdo ative o Sigilo de Transmissdo. Se o Indicador de Sigilo ndo
acender ou acender fraco, substitua as pilhas.




Informacdes Gerais

Evite o uso do TA-20 em ambientes com temperatura e umidade excessivas.

Para limpeza somente utilize pano Umido ou antiestatico. Nunca utilizar pano seco (risco
de descarga eletrostatica) ou produtos abrasivos.

N&o exceda os limites indicados nas figuras a seguir:

@ R
O ajuste da posicao do Fone de Cabega

(direita ou esquerda) deve ser efetuado

girando o Suporte de Microfone a um

limite de 300°, sempre passando pela Ajuste o tamanho da Tiara que lhe
Tiara. proporcione maior conforto.

Para um maior conforto e melhor funcionamento, siga as instruges abaixo:

O Microfone deve ficar em diregdo a
boca, a uma distancia de 20mm a 30mm
(aproximadamente 2 dedos), nunca em
frente a mesma (para que a respiragao
ndo prejudique a transmisséo).

Posicione o Apoio Lateral acima da Prenda a presilha na lapela, de forma que
orelha. o fio ndo prejudique seu movimento.
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Se aBase Amplificadora AS-20 ndo estiver em uso remova as pilhas.

A Base Amplificadora AS-20 requer, para seu funcionamento, apenas uma fonte de
energia, ou as pilhas ou a fonte, ndo havendo a necessidade de manter ambas
conectadas a mesma.

Quanto ao uso e manuseio das pilhas siga a orientagéo do seu Fabricante.

Ao término da vida util do produto elimine-o, respeitando as normas de protegao do meio
ambiente.

Caracteristicas Técnicas

Peso aproximado de cada item que compde o TA-20:

- Fone de Cabeca HZ-30 60g
- Base Amplificadora AS-20 (s/ pilha) 130g
- Cabo de Interligacéo 6.5g
- Embalagem c/ Bergo 120g




Termo de Garantia

A Zox Tecnologia garante ao proprietario deste produto assisténcia técnica gratuita por
um periodo de 1 ano para a Base Amplificadora AS-20 e 1 ano para o Fone de Cabega
HZ-30, contado a partir da data de emissdo da nota fiscal, pela Zox ou por um
representante autorizado. O periodo de garantia de 1 ano é composto por 3 meses de
garantia legal e 9 meses de garantia contratual.

Apresente garantia cobre o produto contra defeitos de fabricacdo ou de matéria-prima.
No periodo de garantia fica a critério da Zox reparar ou substituir o produto, sem énus ao
proprietario.

Este Termo de Garantia perdera a validade se for constatado:

- Que o Lacre do produto foi violado;

- Qualquer rasura ou adulteragéo no Termo de Garantia ou nota fiscal;
- Que o produto foi reparado por pessoal ndo autorizado.

Este Termo de Garantia ndo cobre defeitos resultantes de:

- Instalagao ou uso em desacordo com o manual;

-Quedas;

-Incéndio;

- Inundagbes;

- Descargas elétricas em geral;

-Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.

Modelo: N° de série:

Nota fiscal N°: Data:

Revenda:

Cliente:

Endereco:

Cidade: Estado:

Telefone:

Para utilizagdo do Termo de Garantia, o produto devera ser enviado, de preferéncia
individualmente, em sua propria embalagem, para o enderego abaixo, com as despesas
de fretes pagas, com a nota fiscal de compra anexa e com o Termo de Garantia
devidamente preenchido.

ZOX TECNOLOGIA EIRELI - EPP
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CEP: 05594-020  Tel/Fax: (0xx11) 3732-6656
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